
線心数
サイズ

導体
構成

素線数/素線径
AWG

構造寸法

外径

mm

絶縁体
厚さ

mm

 18

 16

 14

 12

41/0.16

66/0.16

39/0.26

63/0.26

1.2

1.5

1.9

2.4

0.85

0.82

シールド シース
厚さ

仕上外径

mm 約㎜

最大導
体抵抗
(20℃)
Ω/㎞

概算
重量

㎏/㎞

22.4

14.1

 8.88

22.4

 8.88

 5.58

　　参考

 種類

 4

 4

 3

1.28

1.8

1.7

2.3

 10.7

 10.3

 15.5

ＳＴ、ＳＴ－ＳＢ

 10

  6

 18 41/0.16 1.2 0.85

 14 39/0.26 1.9

 ST

ST-SB

 3

 2

 2

 3

 5

 3

 3

100/0.26

 編組

　無し

　無し

　無し

 編組

 編組

 編組

 編組

 編組

 編組

1.65 　9.8

1.7  10.4

22.4

1.28
2.3  14.2  8.88

2.3  14.9

1.28 2.65  19.7

3.0 1.4 2.65  18.5  3.51

7/24/0.32 5.5 1.7 3.5  27.5  1.4

ｼｰｽ 

 編組ｼｰﾙﾄﾞ

介在糸 

 導体

 絶縁体

1095

 460

 不織布ﾃｰﾌﾟ

 277

 231

 137

 118

 297

 130

 136

 545

注）表示内容は一例です

　　温度定格、難燃定格、線心数、ｻｲｽﾞにより内容は異なります

　E43043　C(UL)US　ST　60C　600V　SHIELDED　VW-1　3×6AWG（13.3mm2）　　INTERWIRED　LF


